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DIVA 3 DIVA 5 DIVA 6 DIVA 7

kialakítás 2-utas 2.5-utas 3-utas 2-utas

javasolt erősítő W 30-100 30-130 30-160 30-140

impedancia ohm 4-8 4-8 4-8 4-8

frekvencia válasz Hz 45-23000 40-23000 30-23000 45-23000

érzékenység (2.83 V / 1 m) dB 90 90 93 92

magassugárzó mm 26 26 26 26

középsugárzó mm - - 150 -

mély / középsugárzó mm 150 150 - 2 x 150

mélysugárzó mm - 150 3 x 150 -

keresztváltási frekvencia Hz 3500 400 / 2800 300 / 3500 3500

méretek (Ma. × Szé. × Mé.) mm 335×166×320 857×200×275 957×220×335 166×470×260

súly (1 darab) kg 6.1 13.1 18.5 8.3

DIVA Sorozat
Meglepő potenciál

Radiális csillapító kamrás magassugárzó 
Tiszta magas hangokkal telíti a szobát.

30/25 mm vastag ferde előlapi panel 
Megakadályozza a ház rezgéseit.

Curv membrán
Természetesen és nagy hűséggel adja vissza a 
részleteket.

Dual-Wave felső felfüggesztés
Csökkenti a torzítást és a membrán 
rezonanciáit.

Mágnesesen rögzíthető előlap




